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							フィレドンエアフィルタ

							フィレドンエアフィルタは、”不織布”を素材としたエアフィルタです。

”不織布”とは読んで字のごとく”織らない布”です。紙やフェルトなどの概念に有機化学と高分子化学の最先端技術を融合させた素材です。

用途に応じて化学合成繊維やその他の多種多様な素材を組み合わせて物理的、化学的特性を自由に設計することができます。

フィレドンエアフィルタは、このようなフレキシブル性に富んだ素材から出来ております。

							
						

					

				
					
						

						
							一般再生用

							一般再生用フィルタは、外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

主にパネル型フィルタに使用しますが、PS/600N、PS/400Nは、自動巻取形エアフィルタ装置にも使用できます。

							
						

					

				
					
						

						
							一般使い捨て用

							非再生式フィルタは、外気処理などに最適なフィルタです。特に、自動巻取形エアフィルタ装置には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。

このフィルタは、捕集効果を上げるため、粘着性を有していますので、砂じんなどに対して効果的です。パネル型フィルタ用にFR－585のカット品（500×500mm、610×610mm）他も準備しています。FR-585は、ダイオキシン類発生の主原因となる塩素系物質を使用しておりません。

							
						

					

				
					
						

						
							塗装ブース用

							塗装ブース用フィルタは、空気中の浮遊粉じんのうち、特に目視可能な粗大粒子（10μm以上）をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。これに最適な濾材がPA/350HLとPA/305HLです。特にPA/350HLは粘着性を有し、粉じんの飛散を食い止めます。

PAタイプは、ダイオキシン類の主要因となる塩素系物質を使用しておりません。

							
						

					

				
					
						

						
							乾燥炉用耐熱フィルタ

							乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よく濾過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。

特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い、濾材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。180℃～240℃にはAI-100W,180℃以下にはAE-100,AE-100の2枚重ねをご利用下さい。

							
						

					

				
					
						

						
							特殊機器用/その他プレフィルタ

							特殊機器用フィルタは、低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザグ加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタなど、機器の保守用として最適です。

							
						

					

				
					
						

						
							ロングライフフィルタ

							従来のパネル形エアフィルタ用の濾材に改良を加え、省スペース化を計り、低圧力損失・長寿命化・効率アップを計ったエアフィルタです。その名の通りロングライフで、捕集効率（重量法）も20％～97％と広範囲です。

							
						

					

				
					
						

						
							超低圧力損失型プレフィルタ

							エアハンドリングユニット(AHU)、ビルマル、ファンコイル等に使用される粗じんフィルタの初期圧力損失を20%低減しました。

							
						

					

				
					
						

						
							オートロール / エレクトロール / ミストロール

							長尺ロール状に巻かれた不織布製エアフィルタを装置に装着し、濾材面に粉じんを捕集する装置です。自動的に駆動装置が働き使用済濾材が巻き取られ、新しい濾材が出てくる機構の自動巻取形装置です。

又、機種が豊富な為、処理風量、設計条件に合わせた選択が可能です。

							
						

					

				            
			
					
	


			

			
            				
	
	
	
	
	
	


            			
		

		
		
	
	



				
	





	




	
		
			
			映光産業は、施設の空気環境の「きれい」をご提供する会社です。
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