
純水精密洗浄用ハンドスプレ

特長

●接液部には、ポリプロピレンとフッ素ゴムのみ使用しており、

金属イオンの溶出や錆の問題はありません。

●精密洗浄品（禁油品）です。

●用途にあわせ、本体のみ、ホース付、バクテリア防止分岐

チーズ付を選択できます。

●ポリエチレン製コイルホース、スプレノズルがオプションとし

てあります。

■仕様

用途

●半導体シリコンウエハー/ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄

●プリントの基板洗浄

●精密機械の洗浄

●電子部品の洗浄

●化学機器・分析機器・薬液、純水タンクの純水洗浄、給水

●医療、食品機器の純水洗浄
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シャワーノズル 
（WGN-2） 

シャワーノズル 
（WGN-3） 

ストレートノズル 
（WGN-2） 

型式 WGN-E-1 WGN-2 WGN-3 HOSE-W-1

名称 本体のみ ブレードホース付 コイルホース
ブレードホースおよび
バクテリア防止機能付

使用温度範囲 （℃） 5～40

0.4

水（高温、ガス、溶剤は不可）

シャワノズル（１個）装着

ストレートノズル（１個）梱包

100

――― ブレードホース継手

ブレードホース（内径φ8×外形φ13.5×長さ4m）―――

――― ―――
分岐チーズセット
インナーチューブ

（内径φ2×外形φ13.5×長さ7.1m）

600 670

5～30

0.2

190

コイル巻き数:約30巻
使用可能範囲:2.5ｍ

使用継手：IN，OUT用
PT1/4継手（2個同梱)

最高圧力使用（ＭPa）

使用流体

重量（g）

同梱部品 ・
その他仕様

■流量特性

シャワーノズル（標準） ストレートノズル（同梱）

フルコーンノズル（オプション）フラットノズル（オプション）

クリーンルーム関連機器

ウォーターガン


