
初期圧力損失
31%低減
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（1）超低圧力損失：従来のセパレータ形構造からVバンク形構造に変更することで、初期圧力損失を当社
従来品249Paから170Paと79Pa低減し、31%の低圧力損失を実現しました。これによりインバータ
制御等を行った場合、空調設備の消費電力量低減に貢献致します。

（2）HEPAグレードの捕集率：粒子捕集率99.97%で、ご使用中のHEPAフィルタからそのまま交換してご使用が可能です。
（3）長寿命：Vバンク形構造にすることで従来のセパレータ形HEPAフィルタに比べ、ろ材の使用面積が広く長寿命です。

特　長

産業空調用のHEPAフィルタとして、幅広くご使用いただけます。
◆電子部品,材料などの生産施設の外気導入部に
◆クリーンルームへの供給エア導入部に

用　途

形　式 風量と圧力損失の関係（代表値）

電子部品の生産装置やクリーンルームの外気導入部に使用されるHEPAフィルタとして従来品よりも
初期圧力損失を31%低減した製品です。

超低圧力損失中多風量HEPAフィルタ

標準寸法記号：（例）50：610×610mm
（異形寸法の場合は「Z」）

フレーム記号　E：ガルバリウム鋼板

奥行寸法記号　P：290mm

高性能フィルタ

超低圧力損失多風量HEPAフィルタ


