
ケミカルフィルタは時代のニーズに対応して臭気除去から半導体工場のガス除去用まで広く用途に応じた多種多様のフィルタです。

特長

化学吸着剤

有害ガス、悪臭、腐食性ガスを粒状の吸着剤を用い物理吸着＋酸

化・中和等の化学吸着によって除去し、浄化された空気を作ります。

活性炭フィルタ

用途

●半導体製造業界

●美術館・博物館

●実験動物舎

●下水処理場・製紙工場・化学工場

●製鉄

●医療施設
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空気清浄のメカニズム

■浄化システムモデル

ガスの分類、悪臭に応じ、組合せ、ブレンドを行います。

物理吸着

中和・酸化・触媒吸着

塩等で固定 クリーンエア

ケミカルフィルタ

有害ガス、悪臭、腐食性ガス除去フィルタ

活性炭フィルタは、特に多種多様にわたる臭気成分などの
アルカリガスに対して吸着性が大きいので、数ある吸着剤
のなかでももっとも確実で高度の除去効果を発揮する空気
浄化用として広い用途を持っています。活性炭の吸着性は
、グラム当たり600～1500m2にも及ぶ広大な表面積を持つ、
極めて精緻な多孔性表面構造によるものです。また形状も
良く知られている粒状のものからウレタンフォーム蒸着品
、シート（フェルト）状、ハニカム状のものもあります。
機能的に中性能フィルタを兼ねたものもあります。


