
　マノシスデジタル微差圧計　EMD8A

　DIN48×24パネルマウント用

　・UL規格、EU指令適合品
　・RITSコネクタの採用、ステップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
　・変位センサーには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
　・ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
　・移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
　・視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
　・負圧計測に便利な符号反転機能（マイナス表示が可能）

　マノシスデジタル微差圧計　EMD7D3

　・UL規格、EU指令適合品
　・アナログ出力機能は4～20mA又は1～5Vを選択可能
　・警報出力形式はNPN又はPNPオープンコレクタを選択可能
　・12～24V DC電源対応
　・移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、遅延タイマなど
　　差圧計測においての付加機能が充実
　・用途に合わせた警報機能モードを設定可能

　　0～100Pa
　　0～200Pa
　　0～300Pa
　　0～500Pa
　　0～1kPa
　　0～2kPa
　　0～3kPa
　　0～5kPa

 微差圧計・パーティクルカウンタ

　微　差　圧　計

　　圧力レンジ 標準取付姿勢

垂直面取付

　　　0～50Pa
　　　0～100Pa
　　　0～200Pa
　　　0～300Pa
　　　0～500Pa
　　　0～1000Pa
　　　0～2kPa
　　　0～3kPa
　　　0～5kPa
　 -50～ +50Pa
　-100～+100Pa

垂直面取付

　-200～+200Pa
　-300～+300Pa
　-500～+500Pa

　圧力レンジ 標準取付姿勢
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※配線側コネクタおよびケーブルは付属しておりません。
必要な場合はＲＩＴＳプラグ・コネクタ5Ｐ（p.48参照）をご使用ください。


